


• Pojedyncza kuweta z pięciostronnym ogrzewaniem do 37 °C, 
   zapewniającym dokładną, szybką i jednolitą inkubację.
• Równoległa inkubacja 80 kuwet.
• 4-stopniowe mycie z separacją magnetyczną, niezależnymi 
   igłami i bezkontaktowym mieszaniem wirowym, pozwala 
   zmniejszyć występowanie niespecyficznych wiązań.

• Pojedyncza igła tytanowa pokryta teflonem dla uniknięcia 
  efektu przenoszenia.
• Odrębne miejsce płukania igły, zróżnicowane  procedury 
  mycia dostosowane do rodzaju badania.
• Dokładność pipetowania zapewniona dzięki technologiom
  wykrywania skrzepu, poziomu płynu i detekcji kolizji.

MAGLUMI X3
kompaktowy analizator nablatowy

wydajność do 200 testów na godzinę

kompatybilny ze wszystkimi testami
MAGLUMI linii CLIA

20 pozycji dla zestawów odczynnikowych:
•  •  technologia RFID
•  system ciągłego ładowania odczynników
   bez konieczności przerywania badań   
•  24-godzinne chłodzenie odczynników

72 pozycje dla próbek:
•  badanie próbek pierwotnych i wtórnych  
•  próbki CITO umieszczone w każdej pozycji 
    przedziału próbkowego    przedziału próbkowego
•  system ciągłego ładowania próbek

      Technologia znakowania ABEI, 
wspomagana separacja i płukanie 
fazy stałej zwiększają czułość testów 
MAGLUMI.

       Połączenie kilku modułów
powoduje zwiększenie wydajności 
pracy analizatora. 

MAGLUMI X8
analizator wolnostojący

wydajność do 600 testów na godzinę

42 pozycje dla zestawów odczynnikowych:
• technologia RFID
• system ciągłego ładowania odczynników 
   bez konieczności przerywania badań     bez konieczności przerywania badań  
• 24-godzinne chłodzenie odczynników

300 pozycji dla próbek:
• pobieranie próbek pierwotnych i wtórnych 
   za pomocą jednorazowych końcówek
• próbki CITO umieszczone w każdej pozycji 
   przedziału próbkowego, są transportowane
   w dedykowanej linii na pokładzie analizatora   w dedykowanej linii na pokładzie analizatora
• system ciągłego ładowania próbek

 MAGLUMI X3 i MAGLUMI X8: Analizatory są używane w połączeniu z dedykowanymi odczynnikami
 do analizy jakościowej i/lub ilościowej analitów w próbkach pochodzenia ludzkiego. 

Rys.1. Dwukierunkowa kontrola temperatury w komorze pomiarowej pozwala na utrzymanie stabilnej wartości tła, 
bez wpływu temperatury otoczenia, zapewniając tym samym niezwykle wysoką dokładność wyników pomiarów.
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MAGLUMI
- automatyczny system
chemiluminescencyjny (CLIA)




